D-TRUCK /

ALXAMPBPRO

presenta due possibili
configurazioni
personalizzabili

-TRUCK

In versione termica oppure elettrica, i veicoli commerciali
AIXAM PRO sono progettati per adattarsi alle esigenze dei
professionisti.

PRESTAZIONI

KUBOTA ELETTRICO

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

D-TRUCK DIESEL

E-TRUCK ELETTRICO

CONFORMITA DI OMOLOGAZIONE

Quadriciclo Leggero
(categoria L6eBU)

168/2013

NORMATIVA EURO 5

Ciclo ECE 47 - Regolamentazione 168/2013/UE

MOTORIZZAZIONE

Termica:
KUBOTA DIESEL 479 cm?

Elettrica:
sincrono a magneti
permanenti 51,4v
mavel efx48

DISPOSIZIONE ANTERIORE TRASVERSALE
POTENZA MASSIMA 6 kW CEE a 3.200 gr/mn 6 kW / 8.15¢cv
COPPIA MASSIMA 21 Nm a 2.500 gr/mn 40 Nm

ABILITAZIONE ALLA GUIDA

Italia: a partire dai 14

anni con Patente AM

VELOCITA MASSIMA

45 km/h

IL COMMERCIALE
AL SERVIZIO DEI

. PROFESSI

ONISTI

4

FURGONE

e Cellula e portiere in poliestere
rinforzato con fibra di vetro

* Porte posteriori bloccabili

* Pianale in legno antiscivolo

CONSUMO MEDIO 3,1 Litri /100 km 67 Wh/km

SERBATOIO 24 Litri =

MASSIMA PENDENZA SUPERABILE 20% a pieno carico

EMISSIONE DI CO, 80 g/km 0 g/km

AUTONOMIA SU CICLO 500 km circa 130 km circa

AUTONOMIA MEDIA OSSERVATA 400 km circa 80 km circa

TEMPO PER LA RICARICA COMPLETA = 3h50 DO PPI O PIANALE

* Pianale in legno antiscivolo

* Sponde laterali ribaltabili e removibili
* Vano portabagagli da 620 litri

* Portellone posteriore bloccabile

BATTERIA DI TRAZIONE - Litio - 7,89 kWh

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Documento non contrattuale. Alcuni dettagli dei veicoli presentati potrebbero differire dai modelli in vendita e rispetto alle immagini proposte. Si declina ogni responsabilita in caso di errori/omissioni nel presente documento - 11/2021.

STERZO A cremagliera |
FRENI Doppio circuito con limitatore con sensore di carico
Freni a disco anteriori - Freni a tamburo posteriori
Recupero automatico usura guarnizioni - Freno di
stazionamento a comando meccanico su asse posteriore
SOSPENSIONI ANTERIORI: a ruote indipendenti, tipo Mac Pherson -
ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto e molle elicoidali
POSTERIORI: a ruote indipendenti con bracci - ammortizzatori
telescopici idraulici a doppio effetto e molle elicoidali
PNEUMATICI 145/70 R13
DIMENSIONI (mm) m DOPPIO PIANALE
Lunghezza totale 3.000 3.000
Larghezza totale (tranne retrovisori) 1.500 1.500
Altezza totale 1.830 1.750
Lunghezza utile di carico 1.220 1.397
Altezza sponde - 300
Volume interno 2,87 m? -
Volume portabagagli - 620 litri C o I 0 R I
Altezza di carico* 370 702 ' \
PESO (kg) KUBOTA ELETTRICO D I S P o N I B I L I
Carico utile** 327
Peso tot. carico 842
m W SCHEDA TECNICA
*Veicolo a vuoto +- 25mm -
** Inclusi, autista, passeggero, dotazioni, accessori. BIANCO ARGENTO . S & CO N F I G U RA Z I O N I
TIPO CARBURANTE
DIESEL B7

GARANZIA: 2 ANNI PER | RICAMBI E LA MANODOPERA




D-TRUCK / @-TRUCK

DI SERIE

Inserimento automatico luci di emergenza
in caso di forte decelerazione

Alert sonoro

Alert dimenticanza luci

Vano portaoggetti

Tappo serbatoio con serratura

Cinture di sicurezza con arrotolatore
Riscaldamento/ventilazione a 2 velocita
Chiave di accensione e bloccaggio
Quadro strumenti di tipo automobilistico
Ganci di ancoraggio

Illuminazione abitacolo all’apertura porte
Copricerchi

Tergicristallo a doppie spazzole a
3 velocita di cui una intermittente

Luci diurne a LED

Luce di retromarcia e fendinebbia
posteriore

OPTIONAL

* Autoradio

Nastro riflettente tipo 1
Nastro riflettente tipo 2

» Barra di protezione posteriore
» Barre di protezione laterali

Kit triangolo di segnalazione
e lampeggianti a LED

Indicatore di manutenzione
Lavacristallo

Lunotto posteriore cabina
2 Alette parasole

Porte posteriori bloccabili con
maniglia in stile automobilistico

Porte laterali cabina con vani
portaoggetti

Predisposizione autoradio
Presa 12V

Isolamento acustico e termico
del tetto

Retrovisori esterni destro e sinistro
Retrovisore interno

Sedili comfort con poggiatesta
Tappetini in gomma

Chiusura centralizzata

* Retrocamera con schermo 5”
(disponibile sul modello Furgone)

* Indicatore sonoro di retromarcia
* Luce flash a LED

* Vetri elettrici

* Ruota di scorta con cric

* Pianale in legno antiscivolo

OPTIONAL SPECIFICI

* Portellone posteriore con
vetro d’ispezione
¢ Retrocamera con schermo 5"

e Cellula e portiere di colore bianco in
poliestere rinforzato con fibra di vetro

» Porte posteriori bloccabili con chiave
di avviamento o con telecomando

(optional per la versione elettrica)

Superficie di carico
135m?

L =

DOPPIO PIANALE

OPTIONAL SPECIFICI

e Griglia di protezione cabina
¢ Rete sovrasponde laterali

Pianale in legno antiscivolo

Sponde laterali ribaltabili e removibili

Vano portabagagli da 620 litri

Portellone posteriore bloccabile

1397

Superficie di carico
2.04m?
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